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Possibilità di scegliere tra profili: 68 mm, 78 mm, 88 mm in due tipi di legno: legno massello 
lamellare a tre o quattro strati: meranti oltre 450 kg/m3 o pino.

C O M P O S I Z I O N E  D E L  S I S T E M A

vetrocamera doppia
Ug = 1,1 W/(m²K)

profilo in legno di meranti
profilo in legno di pino

ampia gamma di colori

4 colori della
copertura del binario

Nello standard:

	� ferramente MACO MULTI-MATIC KD con 4 punti antieffrazione con il rivestimento anticorrosione Silber-Look 
che garantiscono una protezione duratura ed un buon funzionamento della ferramenta.

	� coperture in 4 colori: argento, bianco, marrone chiaro e marrone

	� maniglia in alluminio

	� 2 guarnizioni

	� Softline 68/78 vetrocamera doppia (a 1 camera) riempita con gas argon, Ug = 1,1 W/(m²K)

	� Softline 88 vetrocamera tripla (a 2 camere) riempita con gas argon, Ug = 0,5 W/(m²K)

	� canalina della vetrocamera in acciaio galvanizzato

	� termo-gocciolatoio che facilita il drenaggio dell'acqua

	� colori standard p. 64

S I S T E M A  S C O R R E V O L E
SOFTLINE PSK

Le finestre scorevvoli realizzate con il sistema scorrevole 
e ribalta cambieranno il volto di qualsiasi stanza.

Il sistema garantisce un grande accesso di luce diurna 
mantenendo elevati parametri di trasferimento del calore.

68/78/88 mm

profondità di 
installazione

Uw = 0,73 - 1,06 W(m2K)*

trasmittanza 
termica

2

*Maggiori informazioni a pagina 77.

Opzioni
aggiuntive p. 73

D A T I  T E C N I C I

guarnizioni


